2018-05-31 | Prvni vydani vykresu
DATUM POPIS OBSAHU REVIZE €. REVIZE
generalni projektant: i stavebnik: autorizace / podpis:
BARVIK - Pozemni stavby s.r.o. | \stsky obvod Michalkovice
Zenklava 190, 742 67 Zenklava Ceskoslovenské arméady 325/106
tel.: +420 734 608 041 715 00 Ostrava - Michalkovice
e-mail: info@projekt-barvik.cz . I
IC: 059 35 989
autorizované osoba:  Ing. Tomas Matheis! ¢ 1101046
vypracoval Cestmir Barvik ‘ o
katastralni tizem: Michalkovice ‘vyékopis: 0,000 = Podlaha 1.NP orientace: Cislo kopie:
Cast dokumentace: D - Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
Cislo zakazky: 0418 ‘ datum: 2018-05-31
nézev stavby: stavebni objekt: S0-01 - S0-02
OBJEKT ZAZEMIi, PERGOLY A PREMISTENI PODIA V stupen dokumentace: DSP
AREALU HASICSKE ZBROJNICE V MICHALKOVICICH format Ad
Gast dokumentace: D11
nazev dokumentu: méritko: cislo vykresu:
VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU - D.14




VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OBJEKT ZAZEMIi, PERGOLY A PREMISTENIi PODIA V

AREALU HASICSKE ZBROJNICE V MICHALKOVICICH

OZNACEN] SCHEMA TECHNICKY POPIS ROZVINUTA S, | MJ | MNOZSTVI | POZNAMKA
I 25555555 OPLECHOVANI GELA A PODHLEDU PRESAHU STRECHY RS, 540+660mm PRED
DVOUDILNE OPLECHOVANI: VWROBOU

1.8ELA PULTOVE STRECHY A 2. ZATAZENI OPLECHOVANI DO VNITRNIHO IAMERIT
—\'—' KOUTU PODHLED x OBVODOVA STENA SKUTECNOU
-V MISTE UKONCENI SVISLE CASTI OPLECHOVANI BUDE PROVEDENA PO DELKU A
CELEM OBVODU STRECHY OKAPNICE PRO ZAMEZENI STEKANI VODY PO bm 6,1 POTREBNOU
170 o PODHLEDOVE CASTI. NA PODHLEDOVE CASTI BUDE OKAPNICE 40mm RS
PRED FASADOU. KOTVENI PRVKU NA BEDNENI Z 0SB DESEK. MATERIAL >
=4 TiZn. 1.0,8mm. RS. 540 + 660mm
480 = ” PRVEK BUDE DODAN A PROVEDEN VGETNE KOTEVNIHO MATERIALU.
40 = 3 SPODNI DIL BUDE NA STRANE ZLABU (05/K) ADEKVATNE DOTVAROVAN
A HORNI DIL VSUNUT POD H.I.
PRVEK BUDE PONECHAN V BARVE MATERIALU (TuZn)
N —=z====== OPLECHOVANI CELA A PODHLEDU PRESAHU STRECHY RE. 480+660mm PRED
DVOUDILNE OPLECHOVANI: v
. VYROBOU
1.CELA PULTOVE STRECHY A 2. ZATAZENI OPLECHOVANI DO VNITRNIHO TAMERIT
N—/f KOUTU PODHLED x OBVODOVA STENA &
—V MISTE UKONCENI SVISLE CASTI OPLECHOVANI BUDE PROVEDENA PO SKUTECNOU
CELEM OBVODU STRECHY OKAPNICE PRO ZAMEZENI STEKANI VODY PO DELKU A
170 PODHLEDOVE GASTI. NA PODHLEDOVE CASTI BUDE OKAPNICE 40mm bm 16,62 POTREBNOU
. PRED FASADOU. KOTVENI PRVKU NA BEDNENI Z OSB DESEK. MATERIAL RS.
& Tizn. 1.0,8mm. RS. 480 + 660mm
2l g PRVEK BUDE DODAN A PROVEDEN VCETNE KOTEVNIHO MATERIALU.
40 = 480 SPODNI DIL BUDE NA STRANE ZLABU (05/K) ADEKVATNE DOTVAROVAN
A HORNI DIL VSUNUT POD H.I.
PRVEK BUDE PONECHAN V BARVE MATERIALU (Tizn)
03\ OKAPNICKA PULTOVE STRECHY U OKAPOVE A HREBENOVA RS. 300mm PRED
STRANA VWROBOU
MATERIAL TiZn. t.0,8mm. R.S. 300mm IAMERIT
L PRVEK BUDE PONECHAN V BARVE MATERIALU (Tizn) bm 25,36 SKUTEENOU
4 DELKU A
EN POTREBNOU
RS.
N OKAPNICKA PULTOVE STRECHY PO OKRAJICH RS, 360mm PRED
S 170 MATERIAL TiZn. 1.0,8mm. RS. 360mm WROBOU
\@ PRVEK BUDE PONECHAN V BARVE MATERIALU (TuZn) ZAMERIT
SKUTEGNOU
® Ul R BT
POTREBNOU
RS.

OZNACENI| TECHNICKY POPIS
OKAPNI SYSTEM
L% —OKAPNI ZLAB PULKULATY #150mm, HAKY, CELA, KOTLIKY,KRUHOVY DESTOVY SVOD #100mm,

KOTVICI OBJIMKY, MATERIAL TiZn, tI. 0,8mm.
PRVEK BUDE DODAN A PROVEDEN VCETNE KOTEVNIHO MATERIALU.
~PRVEK BUDE PONECHAN V' BARVE MATERIALU (Tizn)
—MNOZSTVI: ~ ZLABY: 21,1bm
SVODY: 8,7bm
OKENNI PARAPETY VIZ VYPIS OKENNICH QTVORU
VSECHNY ROZMERY JE NUTNO PRED ZAHAJENIM VYROBY DOMERIT A ZKONTROLOVAT (PRO KAZDY VYROBEK ZVLAST)! str. 01/01



