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SKLADBY KONSTRUKCI

0ZN

SKLADBA TL.

PODLAHA NA TERENU

NASLAPNA VRSTVA — MRAZUVZDORNA DLAZBA DO
LEPICIHO TMELE, PROTISKLUZ B, SPAROVACI EPOXID.
HMOTA

SAMONIVE. MRAZUVZDOR. HYDROIZOLAGNI STERKA
BETONOVA MAZANINA VE SPADU 0,5% S VLOZENOU
SITI KY 50 (150x150 drdt #6mm) 3,0x2,0m
HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANEHO PASU S
NOSNOU VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY 4mm
PENETRACNI ASFALTOVY NATER -
JELEZOBETONOVA DESKA Z BETONU TRIDY

C 25/30-XC2 S VLOZENOU ARMOVACI KARI SITI
KY 50 (150x150 drat 86mm) 3,0x2,0m 150mm
ZHUTNENY STERKOVY PODSYP FR.16,/32mm 100mm
ROSTLA ZEMINA -

18mm
3mm

60-80mm

0BVODOVY PLAST
2x INTERIEROVA MALBA BILA -
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA + STUKOVA 10mm
NOSNE ZDNO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC ZDE-
NYCH NA SPECIALNI ZDICI TENKOVRSTVE LEPIDLO
OMITKA TENKOVRSTVA FASADNI MINERALNI PROBAR—
VENA, OPATRENA DO VYSKY 300mm NA U.T. BEZ-
BARVOU IMPREGNACI OMITKOVINY (BAREVNOST

RAL 3013)

250mm
440mm

10mm

PULTOVA STRECHA SO-01

STRESNI KRYTINA — PAS Z SBS MODIF. ASLFATU S
NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE
(250g/m2), HORNI POVRCH S BRIDLICNYM POSYPEM,
CELOPLOSNE NATAVENO

STRESNI HYDROIZOLACE — PAS SBS MODIF. ASFALTU
S NOSNOU VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY
(200g/m2), HORNI POVRCH S JEMNOZRNNYM MINER.
POSYPEM, SAMOLEPICI (NA SPODNIM POVRCHU OPA-
TREN OCHRANNOU SNIMATELNOU FOLIT)

BEDNENI Z DESEK 0SB (SE SPOJI PERO/DRAZKA)
NOSNA KCE — IMPREG. KROKVE (DREVO C24) PRO-
FILU 100/220mm 220mm
VZDUCHOVA MEZERA -
TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI PLSTI, DESKY ROZMERU
1200x600mm, A=0,038W.m-1.K-1

PAROZABRANA JUTAFOL N AL 170

SDK GREEN, KOTVENO K SYSTEMOVEMU FeZn ROSTU
UCHYCENEM NA NOSNE KONSTRUKCI STRECHY 15mm
2x INTERIEROVA MALBA BILA -

5-5,5mm

3mm
22mm

180mm
min.0,27mm

SKLADBA STRECHY BUDE VYSKOVE UZPUSOBENA TAK, ABY
DOSLO K PLYNULEMU NAPOJENI PRESAHU  STRECHY NA
STAVAJICI  SOUSEDNI OBJEKT HYGIENICKEHO  ZAZEMI  (NAPR.
SKLADBA DOPLNENA O LATOVANI vV PRIPADE  POTREBY
NAVYSEND Gl SERIZNUTI ZHLAVI KROKVI v MISTE PRESAHU DO
POTREBNE VYSKY APCD.)

0ZN  SKLADBA L.

PULTOVA STRECHA SO—02
STRESNI KRYTINA — PAS Z SBS MODIF. ASLFATU S
NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE
(250g/m?2), HORNI POVRCH S BRIDLIENYM POSYPEM,
CELOPLOSNE NATAVENQ
STRESNI HYDROIZOLACE — PAS SBS MODIF. ASFALTU
S NOSNOU VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY
(200/m2), HOZNI POVRCH S JEMNOZRNNYM MINER.
POSYPEM, SAMOLEPICI (NA SPODNIM POVRCHU OPA-
TREN OCHRANNOU SNIMATELNOU FOLIT)
BEDNENI — IMPREG. DR. PALUBKY (SE SPOJI
PERO/DRAZKA) ZE SPODNI STRANY OPATRENY 2x
NATEREM (LAZURA SEDA RAL DLE VYBERU STAVEB-
NIKA)
NOSNA KCE — IMPREG. KROKVE (DREVO C24) PRO-
FILU 200/100mm, OPATRENY 2x NATEREM (LAZURA
SEDA RAL DLE VBERU STAVEBNIKA)

@ ZPEVNENA PLOCHA — SKLADBA POCHUZNA
ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA
LOZE Z KAMENNE DRTI FR.4/8mm 30mm
PODKLADNI KAMENNA DR FR.8/16mm 250mm
ZEMINA -

5-5,5mm

3mm

24mm

220mm

60mm

V' RAMCI STAVBY SE NEUVAZUJE S VYSTAVBOU NOVYCH
ZPEVNENYCH  PLOCH, SKLADBA UVEDENA PRO  POTREBY
ROZEBRANI STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY A JEJIHO ZPETNEHO
ZAPRAVENI, V RAMCI STAVBY SE UVAZUJE ROZEBRANI STAVAJICI
ZPEVNENE ~ PLOCHY ~ PRO  VYKOPOVE  RYHY  NOVYCH
INZENYRSKYCH SITI APQD.
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