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VYPIS DVERI A OKEN

OBJEKT ZAZEMi, PERGOLY A PREMISTENI PODIA
V AREALU HASICSKE ZBROJNICE V MICHALKOVICICH

0ZN.

SCHEMA

POPIS

ROZMER OTVORU

POCET KUSU

POZNAMKA

2500
_ 1250

1250

1250

VZOROVA FOTOGRAFIE BEZRAMOVEHO RESENI
VYDEINIHO OTVORU

OKNO Z PLASTOWCH OKENNICH PROFILU S
PRERUSENYM TEPLENYM MOSTEM;

PRAVE HORNI KRIDLO PEVNE A SPODNI
VYSUVNE, LEVE OTEVIRAVE A SKLAPECI,
ZASKLENE IZOLACNIM DVOJSKLEM;

CELK. CHARAKT. VYPLNE OTV < 1,2 W/m2K;
SYSTEMOVE KOVANI VC. ARETACE SPODNIHO
VYSUVNEHO KRIDLA (PLNE OTEVRENI V 1/2);
VCETNE VYDEJOVEHO PLASTOVEHO PULTU A
YNEJSIHO Tizn PARAPETU (t. 0,8mm);

V MISTE VYDEJNEHO OTVORU RESIT JAKO
BEZRAMOVE VIZ VZOROVA FOTOGRAFIE —
KONECNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S
PROJEKTANTEM;

VCETNE OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY DLE
NORMY.

2500x1250mm

1.NP

BARVA RAMU
RAL 7040

VYDEJOWY
PULT/PARAPET BILY
RAL 9016

PARAPET VNEJSI Tizn

POHLED Z EXTERIERU

OKNO Z PLASTOVYCH OKENNICH PROFILU S
PRERUSENYM TEPLENYM MOSTEM;

KRIDLO SKLAPECI - ZASKLENE 1ZOLACNIM
DVOJSKLEM MATOVANYM;

CELK. CHARAKT. WPLNE OTV < 1,2 W/m2K;
SYSTEMOVE KOVAN;

VCETNE UNITRNIHO PLASTOVEHO PARAPETU A
UNEJSIHO Tizn PARAPETU (tl. 0,8mm);

VCETNE OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY DLE
NORMY.

800x400mm

1.NP

BARVA RAMU
RAL 7040

PARAPET BILY
RAL 9016

PARAPET UNEUSI TiZn

POZNAMKA:

POKUD NENI UVEDENO JINAK. ROZMERY VYPLNI OVERIT NA STAVBE ZAMERENIM PRISLUSNEHO OTVORU!

TOTO NENi VYROBNI DOKUMENTACE, JEDNA SE POUZE O SCHEMA. VESKERE ROZMERY, CLENENI, PARAMETRY A DIMENZE JEDNOTLIVYCH PRVKU
VCETNE STATIKY PRVKU APOD. MUSI BYT NAVRZENY VYBRANYM DODAVATELEM A NASLEDNE ODSOUHLASENY STAVEBNIKEM. POHLED NA OTEVIRANOU STRANU

STR. 01/02




VYPIS DVERI A OKEN

OBJEKT ZAZEMIi, PERGOLY A PREMISTENI PODIA
V AREALU HASICSKE ZBROJNICE V MICHALKOVICICH

OZN.

SCHEMA

POPIS

POCET KUSU

POZNAMKA

2

2500

POHLED NA DVERE ZE STRANY OSAZENI PANTU.

FASADNI OTVIRAVE PLASTOVE DVERE JEDNOKRIDLE, SE SKLOPNYM
NADSVETLIKEM, DO OTVORU 900x2500mm.

—KRIDLO 800x1970mm S VYPLNI PLASTOVOU

—NADSVETLIK S VYPLNI MATOVYM SKLEM

—KCE RAMOVA, S PRECHODOVOU LISTOU A PADACIM PRAHEM
~KOVANI: JEDNOSTRANNE KLIKA/KLIKA (UZAMYKATELNE, Z VNITRNI
STRANY MISTNOSTI KLICKOU), Z VNITRNI STRANY PANIKOVE MADLO
(UMISTENE VE VYSCE 800-900mm)

~VLOZKA: CYLINDRICKA

~ZAMEK: ZADLABACI

~NADSVETLIK S PAKOVYM MECHANISMEM

~VCETNE OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY DLE NORMY

1.NP

BARVA RAMU A PLNEHO

DILCE SEDA
RAL 7040

2020

POHLED NA DVERE ZE STRANY OSAZENI PANTU.

FASADANI OTVIRAVE PLASTOVE DVERE DVOUKRIDLE, DO OTVORU
1500x2020mm

—1x KRIDLO 900x1970mm + 1x KRIDLO 500x1970mm

~KCE RAMOVA, VYPLN KRIDEL - PLASTOVE (HLADKE, PLNE) S PRAHEM
~CELK. CHARAKT. WPLNE OTV < 1,2 W/m2K;

—KOVANI: OBOUSTRANNE KLIKA

—VLOZKA: CYLINDRICKA

~ZAMEK: ZADLABACI

~VEDLEJSI KRIDLO VCETNE PAKOVEHO STAVECE

~VCETNE OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY DLE NORMY

1.NP

BARVA RAMU A PLNEHO

DILCE SEDA
RAL 7040

2020

POHLED NA DVERE ZE STRANY OSAZENI PANTU.

FASADNI OTVIRAVE ~ PLASTOVE DVERE JEDNOKRIDLE DO OTVORU
900x2020mm

—KRIDLO 800x1970mm, KRIDLO S VYPLNI PLASTOVOU

-KCE RAMOVA, S PRECHODOVOU LISTOU, S PADACIM PRAHEM
—KOVANI: JEDNOSTRANNE KLIKA/KLIKA

~VLOZKA: CYLINDRICKA

~ZAMEK: ZADLABACI

1.NP

BARVA RAMU A PLNEHO

DILCE SEDA
RAL 7040

b
2020

POHLED NA DVERE ZE STRANY OSAZENI PANTU.

VNITRNI OTVIRAVE DREVENE DVERE

—~JEDNOKRIDLOVE, HLADKE, PLNE
- DO OTVORU 800x2020mm

—MATERIAL KRIDLA VYSOKOTLAKY LAMINAT

—KRIDLO 700x1970mm

~ZARUBEN SE STINNOU DRAZKOU (TYP USD) - OCELOVA

—BEZ PRAHU S PRECHODOVOU LISTOU

~KOVANI: KOVOVE ROZETOVE — KLIKA OBOUSTRANNE (VIZ. DESIGN
STAVAJICI SOUSEDNI OBJEKT HYGIENICKEHO ZAZEMI)

~VLOZKA: CYLINDRICKA

~ZAMEK: ZADLABACI

1.NP

POZNAMKA:

VCETNE STATIKY PRVKU APOD. MUSI BYT NAVRZENY VYBRANYM DODAVATELEM A NASLEDNE ODSOUHLASENY STAVEBNIKEM. POHLED NA OTEVIRANOU STRANU
POKUD NENI UVEDENO JINAK. ROZMERY VYPLNI OVERIT NA STAVBE ZAMERENIM PRISLUSNEHO OTVORU!

TOTO NENi VYROBNI DOKUMENTACE, JEDNA SE POUZE O SCHEMA. VESKERE ROZMERY, CLENENI, PARAMETRY A DIMENZE JEDNOTLIVYCH PRVKU

STR. 02/02




